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Der Trend im Kunststoffformenbau geht zu 
Formen, die komplett aus rostfreiem Stahl
aufgebaut sind. Der Grund dafür liegt unter 
anderem in der Beständigkeit gegenüber
Schwitz- und Kühlwasser sowie im steigen-
den Anteil von korrosiven Kunststoffen wie 
z.B. PVC oder Aminoplasten, die bei der
Verarbeitung den Werkzeugstahl durch
Säureabscheidung angreifen. Eine der
wichtigsten Voraussetzungen, damit
die Lebensdauer einer Kunststoffform
verlängert und somit die geforderte Pro-
duktgarantie erfüllt werden kann, ist somit
die Verbesserung der Korrosionsbeständig-
keit. Korrodierte Kühlkanäle beeinflussen
die Zykluszeiten und führen dazu, dass
eine Form den geplanten Produktionsaus-
stoß nicht erfüllt und vorzeitig ausscheidet.
Die Vorteile, die sich für die Hersteller von
Kunststoffteilen durch den zunehmenden
Einsatz von „All stainless“-Formenaufbauten

ergeben, bedeuten jedoch gleichzeitig ein 
Problem für den Formenbauer. Alle bisher 
zur Verfügung stehenden rostfreien Stähle 
sind nur mit hohem Zerspanungsaufwand 
zu bearbeiten. 
Insbesondere bei Formenrahmen, bei denen 
60% Zerspanungsvolumen keine Seltenheit 
darstellen, sind deshalb die wirtschaftliche 
Zerspanbarkeit und die Formbeständigkeit 
wichtige Kriterien.
Die DEUTSCHEN EDELSTAHLWERKE
haben deshalb gemeinsam mit 
Werkzeugspezialisten die Spezialstähle
Corroplast® und Corroplast FM entwickelt, 
die sich durch eine bisher unerreichte
Bearbeitbarkeit auszeichnen.
Dank der überlegenen Vorteile von
Corroplast® / Corroplast FM erzielen Kunst-
stoffverarbeiter mit diesen Stählen eine 
deutliche Steigerung der Wirtschaftlichkeit, 
der Produktivität und der Qualität.

Corroplast® 
Corroplast FM
Formadur 2083 Superclean
Formadur PH X Superclean

„All stainless“-Formenbau: Der Trend im Kunststoffformenbau geht zu 
Formen, die komplett aus rostfreiem Stahl aufgebaut sind.

Da bei Formenrahmen

Zerspanungsvolumen keine Seltenheit darstellt, sind deshalb die 
wirtschaftliche Zerspanbarkeit und die Formbeständigkeit wichtige 
Kriterien.
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CORROPLAST04

Corroplast®

Der abgesenkte Kohlenstoffgehalt verleiht 
Corroplast® eine verbesserte Schweißbar-
keit. Empfohlen für Grundplatten, Aufbau-
teile, Kunststoffformen mit Standardanfor-
derungen an die Polierfähigkeit, die eine 
Beständigkeit gegenüber Schwitz- und 
Kühlwasser aufweisen müssen.
Corroplast® ist aufgrund seiner speziellen 
Herstellungstechnologie extrem eigen-
spannungsarm und dadurch während der 
Bearbeitung äußerst formstabil. Die gute 
Wärmeleitfähigkeit führt zu einer hohen 
Taktfrequenz. Dank der überlegenen Vor-
teile von Corroplast® erzielen Kunststoff-
verarbeiter mit diesem Stahl eine deutliche 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit, der Pro-
duktivität und der Qualität ihrer Produkte.

Lieferzustand: vergütet, 
Lieferhärte 325 HB / 1.100 MPa 

Anwendungsbereiche in der Kunststoffver-
arbeitung: Spritzgießen, Blasformen, Form-
rahmen (mit hohem Zerspanungsaufwand).

Corroplast FM
Verglichen mit bewährten Kunststoffformen-
stählen setzt Corroplast FM bei gleichblei-
bender Korrosionsbeständigkeit neue
Maßstäbe hinsichtlich seiner Zerspanbar-
keit. Er eignet sich daher optimal für kom-
plexe Grund- und Aufbauplatten, Formen-
rahmen und Kunststoffformen mit gängigem 
Oberflächenfinishing. Die gute
Wärmeleitfähigkeit führt zu einer hohen 
Taktfrequenz. Die herausragenden Zerspa-
nungseigenschaften und die stabile Korrosi-
onsbeständigkeit machen Corroplast FM
zum idealen Werkstoff für komplexe Formen 
in der Packaging Industry. 
Darüber hinaus eignet sich Corroplast FM 
auch innerhalb des Automotivebereichs für 
die Herstellung von Kunststoff- und Kaut-
schukteilen.

Lieferzustand: vergütet, 
Lieferhärte 295 HB / 1.000 MPa 

Anwendungsbereiche in der Kunststoffver-
arbeitung: Spritzgießen, Blasformen, Form-
rahmen (mit extrem hohem Zerspanungs-
aufwand).

Corroplast® und Corroplast FM

Corroplast® und Corroplast FM sind korrosionsbeständige, hervorragend 
zerspanbare Kunststoffformenstähle.

Dank der überlegenen 

Vorteile von Corroplast® 

erzielen Kunststoffverar-

beiter mit diesem Stahl 

eine deutliche Steige-

rung der Wirtschaftlich-

keit, der Produktivität 

und der Qualität ihrer 

Produkte.



Formadur 2083 Superclean ist ein
korrosionsbeständiger, umgeschmolzener
Kunststoffformenstahl für höchste 
Anforderungen an die Polierbarkeit.

Lieferzustand: geglüht, ca.230 HB.
Nach der Wärmebehandlung erreicht
Formadur 2083 eine Ansprunghärte von
ca. 56 HRC.

Anwendungsbereiche in der
Kunststoffverarbeitung: Spritzgießen,
Formpressen, Strangpressen.

Formadur PH X Superclean ist ein hoch
korrosionsbeständiger, ausscheidungs-
härtbarer Stahl mit hoher Festigkeit bei 
gleichzeitig guter Zähigkeit. 
Formadur PH X Superclean wird umge-
schmolzen, was ihm eine ausgezeichnete 
Polierfähigkeit verleiht.
Im Vergleich zu Formadur 2316 ist die 
Korrosionsbeständigkeit deutlich verbessert, 
die Lieferhärte erhöht und das Reparatur-
schweißen vereinfacht.

Lieferzustand: 
ausgelagert, Härte ca. 40 HRC.

Anwendungsbereiche in der
Kunststoffverarbeitung: Spritzgießen,
Formpressen, Strangpressen,
Blasformen, Extrusionswerkzeuge.

Formadur 2083 Superclean und 
Formadur PH X Superclean

07EIGENSCHAFTSVERGLEICH

Chemische Zusammensetzung in Gew-%

Eigenschaftsvergleich

Physikalische Eigenschaften

Marke MnC S Cr Ni Cu Nb Zusätze
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Formadur PH X

Superclean
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Marke

Wärmeausdehnungs-
koeffizient bei °C

(10-6 m/(m x K))

Wärmeleitfähigkeit 
bei °C

(W/m x K)

Verschleiß-
widerstand

20-100

RT

Korrosions-
beständigkeit

20-150

150

Zähigkeit

20-200

300

Polier-
barkeit

20-250

350

Narb-
ätzbarkeit
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Schweiß-
barkeit

20-350

500

Zerspan-
barkeit

20-400

Nitrier-
barkeit

20-450 20-500
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