
Cryodur
C 1,20 Cr 0,20 V 0,10 W 1,00

Gute Schneidhaltigkeit, hohe Härtbarkeit, Wasserhärter.

Gewindeschneidwerkzeuge, Spiralbohrer, Zahnbohrer und Metallsägen.

Weichglühen °C Abkühlen Glühhärte HB
700 – 720 Ofen Max. 230

Spannungsarmglühen °C Abkühlen
650 – 680 Ofen

Härten °C Abschrecken Härte nach dem Abschrecken HRC
780 – 820 Öl oder Wasser 66

Anlassen °C 100 200 300 400
HRC 65 62 57 51
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2516Cryodur
C 0,95 Si 0,20 Mn 1,10 Cr 0,60 V 0,10 W 0,60

Gute Schneidhaltigkeit, hohe Härtbarkeit, maßbeständig bei der Wärmebehandlung.

AISI O1 AFNOR 90MWCV5

Wärmeleitfähigkeit
bei °C 20 350 700
W/(m • K) 33,5 32,0 30,9

Schneid- und Stanzwerkzeuge bis 6 mm Blechdicke, Gewindeschneidwerkzeuge, Bohrer, Reibahlen,
Kaliber, Messwerkzeuge, Kunststoffformen, Scherenmesser, Führungsleisten.

Weichglühen °C Abkühlen Glühhärte HB
740 – 770 Ofen Max. 230

Spannungsarmglühen °C Abkühlen
Ca. 650 Ofen

Härten °C Abschrecken Härte nach dem Abschrecken HRC
780 – 820 Öl oder 64

Warmbad, 180 – 220 °C

Anlassen °C 100 200 300 400
HRC 64 62 57 53
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Der in Klammern gesetzte
Kurzname ist nicht standardisiert

in EN ISO 4957.

Der in Klammern gesetzte
Kurzname ist nicht standardisiert

in EN ISO 4957.

37058_KAS_D_T2_neu.qxd:EWK_Imagebroschüre-final_21.9.  27.01.2009  14:35 Uhr  Seite 27




